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STRATO DI PROTEZIONE ANTIRADICE

GUAINA BITUMINOSA
IMPERMEABILIZZANTE

MURO DI SOSTEGNO IN C.A.

STRISCIA PERIMETRALE
DI DILATAZIONE

TAMPONATURA IN PANNELL]
CONDOTTA DI PREFABBRICATA IN C.A. COIBENTATI
DRENAGGIO IN || BANDINELLA A PROTEZIONE
- g\F/SRQA?TOOO\ DEL RISVOLTO DELLA GUAINA
' COMPLETO DI TNT RIEMPIMENTO E
: I PAVIMENTO IN CEMENTO
e ' DOPPIA GUAINA BITUMINOSA
> @ - PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE
) Q ), DELL'ATTACCO A TERRA
3 QQ < DELLA PARETE +0.10
/Q [ CANALINA DI RACCOLTA —
Q l ACQUE PIOVANE
l pend. 1,5% 0.10

|
PAVIMENTAZIONE IN PVC sp. 5 mm
|
MASSETTO (senza passaggio impianti} sp. 6 cm

|
STRATO DESOLARIZZANTE
IN FOGLI DI NYLON

RIEMPIMENTO IN CLS
ALLEGGERITO sp. 12 cm

PANNELLO ISOLANTE IN
POLISTIRENE ESTRUSO sp. 7 cm

GUAINA BITUMINOSA
IMPERMEABILIZZANTE

+0.00

GIUNTQ BENTONITICO

<

SCHEDAN.
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CORDOLO LATERALE RIVESTITO
IN LAMIERA PREVERNICIATA

PANNELL| SANDWICH COIBENTATI COSTITUITI DA LASTRA
SUPERIORE IN LAMIERA GRECATA PREVERNICIATA, DA
RIVESTIMENTO INTERNO IN CARTONFELTRO BITUMATO E
INTERPOSTO ISOLANTE IN POLIURETANO ESPANSO sp. 3 cm

LISTELLI IN LEGNO 6x6 cm DISPOSTI FRA | PANNELLI
ISOLANTI IN DOPPIA ORDITURA INCROCIATA

STRATO COIBENTE COSTITUITO DA PANNELL
IN LANA DI ROCCIA sp. totale 12 cm (6+6)
BARRIERA AL VAPORE
- IN POLIETILENE
° R e £9.12
— | — Si
e GRONDAIA IN LAMIERA
© { PREVENICIATA
£9.12
PLUVIALE IN LAMIERA
. PREVERNICIATA 2120
PARAMENTO ESTERNO
PANNELLO PREFABBRICATO
PANNELLO ISOLANTE IN
SOLAIO IN LASTRE
PREDALLES POLISTIRENE ESPANSO
SP. CM 4+24+5 TRAVE IN C.A.

+7.80

TAMPONATURA IN
PANNELLI PREFABBRICATA
( ) IN C.A. COIBENTATI

DO OO XK

PANNELLO ISOLANTE PER
GLI IMBOTTI DELLE

+6.88 E FINESTRE IN POLISTIRENE
' ESPANSO sp. 4 cm
I ' CORNICE IMBOTTE
INFISSI IN LAMIERA

SERRAMENT! IN ALLUMINIO A
PILASTROINGA TAGLIO TERMICO, CON VETRO
CAMERA 33.2/16/44.2 ACUSTICO
BASSO EMISSIVO CON
CANALINO CALDO ARGON 90%
(Ug 1,0 W/mgK)
Permeabilita all'aria; CLASSE 4
Tenuta all'acqua: CLASSE E1200
Resistenza al vento: CLASSE 5
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REALIZZAZIONE DI PALESTRA COMUNALE
ANNESSA AL POLO SCOLASTICO DIMONTE SAN GIOVANNI

DATA:

18/05/2016

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

OGGETTO:
SCALA
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BLOCCHI FORATI sp. 12 cm
CON PERCENTUALE
FORATURA LATERIZIO

< 55% NEL CASO IN CUI
DEBBANO AVERE
CARATTERISTICHE RE| 60

BANCALE IN LAMIERA DOTATO
DI GOCCIOLATOIO

ISOLAMENTO SOTTO
BANCALE IN POLISTIRENE
ESTRUSO sp. 6 cm

Y
YOXK
X000

TAMPONATURA IN
PANNELLI PREFABBRICATA
IN C.A. COIBENTATI

=

PANNELLO ISOLANTE IN POLIURETANO
ESPANSO RIGIDO BITUMATO sp.6 cm

ISVOLTO GUAINA BITUMINOSA

CUPOLINO CON BORDI ER
COIBENTATI, PROFILI A

BARRIERA AL VAPORE IN POLIETILENE sp. 0,4 mm

TAGLIO TERMICOE
CUPOLA A PARETE
DOPPIA, FORMA A VELA.
DIM. 130X100 cm.

PANNELLO ISOLANTE PENDENZATO
IN POLIURETANO ESPANSO RIGIDO
BITUMATO sp. min15cm

DOPPIA GUAINA BITUMINOSA CON STRATO
SUPERIORE ARDESIATO COLORE VERDE

| S MURETTO DI RIALZO

: IN DEL CUPOLOTTO
— IN LATERIZIO
OO0
Q. IMBOTTE RIALZO CUPOLOTTO P S %
T ' RIVESTITA IN CARTONGESSO T s

22—

RETE ANTICADUTA CERTIFICATA
(COPERTEC) ZINCATA FILO MM. 2
MAGLIA MM 50X100 CON TRIPLO
VIVAGNO ALLE DUE ESTREMITA'

XHXRIRS
RRLHHRKS
LRRXHRKRS
SRS

TRAVE IN C.A.

INTONACO

CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI
FIBRA MINERALE 60X60 (20 Kg/ma)

SCHEDAN.

REALIZZAZIONE DI PALESTRA COMUNALE

PA RT ANNESSA AL POLO SCOLASTICO DIMCONTE SAN GIGVANNI
OGGETTO:
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SOLAIO IN LASTRE

PREDALLES

sp. cm 4+24+5
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BARRIERA AL VAPORE IN POLIETILENE sp. 0,4 mm

PANNELLO ISOLANTE PENDENZATO IN POLIURETANO
ESPANSO RIGIDO BITUMATO sp. min15 cm

DOPPIA GUAINA BITUMINOSA CON STRATO
SUPERIORE ARDESIATO COLORE VERDE

PANNELLO ISOLANTE IN POLIURETANO
ESPANSO RIGIDO BITUMATO sp.6 cm

COPERTURA MURETTO IN LAMIERA PREVERNICIATA
CORDOLO IN LATERIZIO

+4.20

CASSETTA DI RACCOLTA
ACQUA PIOVANA

BOCCH\ETTONE IN GOMMA SINTETICA |

+3.63

TRAVE IN C.A.

[la

+3.79

+d

S N

CAPPOTTO TERMICO IN

“‘020:0
POLISTIRENE ESPANSO sp. 10cm — |

0300
AR

+3.30

RASATURA CAPPOTTO CON RETE
E FINITURA CON INTONACHINO

SOLAIO IN LASTRE PREDALLES MURO DI TAMPONAMENTO IN BLOCCHI DI
Sp. cm 4+24+5 TERMO-LATERIZIO TIPO POROTON sp. 30 cm

| | hi
ARCHITRAVE

|
CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI PANNELLO ISOLANTE PER GLI
iFIBRA MINERALE 60X60 (20 Kg/mg) IMBOTTI DELLE FINESTRE IN

- POLISTIRENE ESPANSO sp. 6 cm
REALIZZAZIONE DI PALESTRA COMUNALE i

SCHEDAN.

PART ANNESSA AL POLO SCOLASTICO DIMONTE SAN GIOVANNI CONTROTELAIO |NFHSS|
OGGETTO: ‘

{
PARTICOLARI COSTRUTTIVI PLUVIALE IN LAMIERA
04 ‘ .| PREVERNICIATA 9120
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SERRAMENTI IN ALLUMINIO A

TAGLIO TERMICO, CON VETRO

CAMERA 33.2/16/44.2 ACUSTICO
BASSO EMISSIVO CON CANALINO ESISNL(’;*X'LEENILOP%%TSTT?RENE .
CALDO ARGON 90% (Ug 1,0 WimgK) —

Permeabilita all'aria: CLASSE 4 ESTRUSO sp. 6 cm
Tenuta all'acqua: CLASSE E1200 BANCALE PREFABBRICATO
Resistenza al vento: CLASSE 5 d sp. 3 cm DOTATO
ISOLAMENTO PERTAGLIO [ DI GOCCIOLATOIO
TERMICO DELLA SOGLIA |

27

PltDate: 15 marze

RIVESTIMENTO IN
CERAMICA MONOCOTTURA
INTONACO INTERNO sp. 1,5 ¢m
MURO DI TAMPONAMENTO IN
BLOCCHI DI TERMO-LATERIZIO
TIPO POROTON sp. 30 cm
GUAINA TAGLIAMURO
STRISCIA PERIMETRALE .
DI DILATAZIONE B e e e
PAVIMENTAZIONE IN GRES
PORCELLANATO sp, 10-15 mm __FASCIA DI
RISPONDENTE ALLA NORMATIVA CAPPOTTO
DIN 51130 - DM 236/89 DOTATO DI
CARATTERISTICHE
MASSETTO (senza DI RESISTENZA
paSisagglo impianti) sp. 5 cm —— AGLI AGENTI
RIEMPIMENTO IN CLS AINOSEERICT
ALLEGGERITO sp. 12 cm " R -
PANNELLO ISOLANTE IN E RASATURA ik
POLISTIRENE ESTRUSO sp. 7 cm o -
| ) B
GUAINA BITUMINOSA c 1=
IMPERMEABILIZZANTE S =
' o.ooJf_ ]
e T e e R L e e ] =22 s =
O s Mo 2B =2 E ¢
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=7 | — 285 i
VAN SR AE
////////// TRAVE IN CA. #—20 THRAE
' 7 , (DISTANZA MINIMA DA L
/////// PILASTRO DI APPOGGIO GARANTIRE FRA STRUTTURA =
s /| ALLAFONDAZIONE SU NUOVAED ESSTERTS
//////%/ PALO DI FONDAZIONE TRAVE INCA.
2 S /// / SOLAIO IN LASTRE PREDALLES —
/////// Sp. cm 4+24+5 | m LD
S o // ISOLAMENTO IN POLISTIRENE <O
// 7 /// o ESPANSO sp. 6 cm q
LS .
700
LS 5
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SETTI IN C.A da realizzare in opera
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Art. Sport040 - Gradoni prefabbricati in C.A.V. con sezione a forma di
“ELLE” per impianti sportivi delle dimensioni come sotto indicate e finitura
della superficie a vista liscia come resa da cassaforma metallica in ferro.

Il manufatto verra realizzato utilizzande armatura metallica in barre di acciaio ad
aderenza migliorata del tipo B450C idoneo alla portata di Kg. 500/mgq. (come da
normativa ministeriale) e gli inerti saranno scelti e selezionati per ottenere un
calcestruzzo compatto e resistente. Sara corredato inoltre della certificazione e
relazione di calcolo necessaria per zona sismica.

Gradoni aventi sezione di cm. 65%43:

Art. Sport060 - Gradini prefabbricati in C.A.V. per la formazione di rampe smi-
stamento gradinata realizzati in unico elemento monolitico da appoggiare sulla
pedata del gradone aventi lunghezza pari a cm. 120:

Art. Sport050 - Elemento palconcello prefabbricato in C.A.V cm. 45 piatto del-
lo spessore di cm. 20 con stesse caratteristiche dei gradoni sopracitati da posi-
zionare allabase (Quota + 0.86) della gradinata medesima:

Elemento travetto prefabbricato in C.A.V. da cm.33*10 quale alzata per appog-
gio I* gradone della tribuna da posizionare alla base (Quota 0,00) della gradina-
ta medesima:

ditta PREFAB S.r.\. si riserva di apportare variazioni in fase esecutiva fermo restando le caratteristiche essenziali con le relative tolleranze
costruttive e di assemblaggio proprie delle tipologie. Questo disegno-e' di nostra proprieta’ riservata e ne e' vietata la riproduzione.
GLI ELABORATI GRAFICI CONSEGNATI IN VISIONE AL CLIENTE DEVONO ESSERE RESTITUITI FIRMATI PER ACCETTAZIONE PER POTER CONVALIDARE L'ORDINATIVO E LA PRODUZIONE DEL MATERIALE RICHIESTO

SCHEDAN.

REALIZZAZIONE DI PALESTRA COMUNALE
ANNESSA AL POLO SCOLASTICC DIMCONTE SAN GIGVANNI

PART
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OGGETTO:
SCHEMA GRADONATA
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I - - TRIBUNA PREFABBRICATA  §.T. ASSOCIATO Arch. GHEDINI  |f @ |28 24 g3
- Monte San Pietro - BO ~ Arch. REZZA s C s |z | @
8 g | &
La

WHPEERVERZ{ 2\&ever2 i1 2\8cve 2\ DATALOGIC MONTE SAN PIETRO\Z - PALESTRA\Z PRATICHE in corso\G8E - Particolani costruttivi 201 7.01.08 PletDate: 15 mazo 2017




PIANTA CON PARTICOLARE DI COLLEGAMENTO
FRA PILASTRO E PANNELLI DI TAMPONAMENTO

PROLUNGAMENTO DELLA
PORZIONE ESTERNA E DI PARTE
DELL'ISOLAMENTO

)v zl.g (\5 \‘
3 =
- *
) o é “
L& J e
S E ““
S5
N.B.: IL PRESENTE DETTAGLIO COSTITUISCE UN'IPOTESI PER LA
RISOLUZIONE DEL PARTICOLARE DI COLLEGAMENTO FRA PILASTRO E
PANNELLI DI TAMPONAMENTO, FERMO RESTANDO LA POSIZIONE DEL
PILASTRO PREVISTA ATTUALMENTE IN PROGETTO.
NON S| ESCLUDONO ALTRE SOLUZIONI ALTERNATIVE PER LA RISOLUZIONE
DELLO STESSO.
sonEpAn REALIZZAZIONE DI PALESTRA COMUNALE
PA RT ANNESSA AL POLO SCOLASTICO DIMONTE SAN GIOVANNI - ' '
OGGETTO:
07 NODO PANNELLI-PILASTRO ‘ #6410+ 8464
SCALA DATA DRCUTCT GUDN| - REZD /II/ 30 /||/
110 18/05/2016 {00 1 ANCTETTUM £ UnDANETCS
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