
Edificio: Palestra e blocco spogliatoi

da realizzarsi in: Monte San Pietro

via: Lavino

COPERTURA BLOCCO SPOGLIATOI

Superficie della copertura mq = 290

Coefficiente di scorrimento k  = 1

Altezza pluviometrica mm = 180

Coefficiente di rischio cr = 1

Pendenza del canale di gronda cm/m = 0,20

Grado di riempimento del pluviale = 0,33

Intensità pluviometrica l/(sec.*mq) = 0,050

Portata del tetto l/s = 14,50

Considerando di utilizzare una bocca a spigoli vivi abbiamo:

Di = 179 mm

Portata = 14,81 l/sec 

179 Superficie della sezione = 251,65 cmq

Diametro pluviali previsti = 120 mm

n. pluviali necessari = 2,2

n. pluviali previsti = 3

superficie di scolo garantita = 339,29 cmq

Progetto del sistema per l'evacuazione delle acque meteoriche

DATI

Prime elaborazioni

Pluviale

Edificio: Palestra e blocco spogliatoi

da realizzarsi in: Monte San Pietro

via: Lavino

COPERTURA PALESTRA

Superficie della copertura mq = 800

Coefficiente di scorrimento k  = 0,8

Altezza pluviometrica mm = 180

Coefficiente di rischio cr = 1

Pendenza del canale di gronda cm/m = 0,20

Grado di riempimento del pluviale = 0,33

Intensità pluviometrica l/(sec.*mq) = 0,050

Portata del tetto l/s = 32,00

Considerando di utilizzare una bocca a spigoli vivi abbiamo:

Di = 268 mm

Portata = 33,20 l/sec 

268 Superficie della sezione = 564,10 cmq

Diametro pluviali previsti = 120 mm

n. pluviali necessari = 5,0

n. pluviali previsti = 6

superficie di scolo garantita = 678,6 cmq

Progetto del sistema per l'evacuazione delle acque meteoriche

DATI

Prime elaborazioni

Pluviale


