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Franco Ghedini Maria Rezza PORTE INTERNE |PARTICOLARI SCALA 1:5 |

_ architetto architetto nr. 7pezz nr. 1 1pezz nr. 1pezzo
Legale Rappresentante: ISCRIZIGNE ORDINE ARCHTETTIN. 1615 ISCRIZICGNE ORDINE ARCHTETTIN. 3027

Posizioni: 8,18,19,21, Posizioni: 2,3,4,6,7, Posizioni: 25
Ing. RomanoVolta 22,2324 13,14,15.16,17,20
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Serramenti costruit] con profilati estrusi in lega TN AW 6060 con state di fomitura T6 e tolleranze dimensionali e I I ~_ - — -
spessori secondne la npmma EN (202002,
11 telaio fisse avrd una profonditd totale minima di mm.89.5 in accoppiamento a profilati ad imboette dalla linea T _—
COTegOTiO di intfervento arrotondata con profonditd variabile da 55 mam. a 115 mm. per compensare spessor di muratura di larghezza

compresa tra 0 mm. e 175 mm., ed oltre con apposite prolunghe.
11 telaio mobile avrd una profonditd totale minima di 53 mm.
La sezione tubolare di contenimento delle squadrette di glunzione dangeln sard di 17.5 mm. peril telaio fisso e di

-
17.5 mm. e/0 38,5 mm. per il telaio mobile compresi gli spessori delle pareti del profilato.
O PERA PU BBL'CA E LABORATO GRAF'CO I collegamenti ad angole dovranno essere realizzati con squadrette in alluminio a bottone che eccuperanno Q

T'intera tubolaritd per garantire nel tempo resistenza meccanica alle giunzion.
L'aletta di sovrapposizione interna ed esterna al mure sard di mm.49.5 con fonme anotondate ed aved Ja sede per 1 2 2 1
la guarnizione in CPDM.

11 fissaggino tra il profilate telaio imbotte sard garantito da apposite vitl autotilettanti mascherate da guamizioni in
LPDM inserita nelle alette di battuta. In gquestn modoe resterannn libere e quindi piane le superfic laterali dei
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profilat] consentendo cnsi una migliore applicazione delle serature e relative contrmpiastre. @
. . 11 telain mobile dovrd presentare a serramento finito, le superfic intema ed estema piane e doved consentire
Tipo Elaborato N.ro Elaborato Titolo della Tavola Unitcr Edilizia un'apertura a 140 J ¢ v <
I pannelli di tamponamentoe dello spessore di mm. 40 sarannn realizzato con 2 fogli laminate plastico 1TPL
ABACO PORTE I NTERNE spessore mm. 0.9, supportato su pannelln mediumdensity spessore mm. 4 & polistirn]o ad alta densita centrale. @
O O Le porte sarannne dotate di nr. 3 cerniere in alluminio con pemi antifrizione e maniglia sempre in alluminio
E LAB RAT sagnmato al fine di evitare aggancin con abiti dotata di msetta tonda oppure ovale sempre in alluminio. _— ~ — .
I trattamenti di finitura sarannoe realizzat] con il principio elettmliticn, (nome LN 35924522/66), nei colot | | B S RiferimentoL Sez. verficale
ES ECUTIVO | standard dell'nssidazione anndica. oppure mediante tratamentn comprendente 1o sgrassaggio, la | | | —
scaila fosfocromatazione, 1a proiezione elettrostatica di polverd poliester] temanindurent] polimerizzate a [R0° C nei 3 3 3
-O7)- . . colori a sceltadellaDL.
1/100 1/50 data elaborato 22-02-2017 {riservato Sport. Unico) i
— 800—— — 800——— [Sez. orizzontale |
L'UTILIZZAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO E' RISERVATA A NORMA DI LEGGE
nr. 1 pezzo nr. 1 pezzo nr. 1 pezzo nr. 1 pezzo nr. 1 pezzo nr. 1 pezzo
CARATTERISTICHE PORTE RE| Posizioni: 1 Posizioni: 5& Posizioni: ¢ Posizioni: 10 Posizioni: 11 Posizioni: 12
Fornitura e posa in opera di porte REI ad una o piu' ante anche diseguali, predisposte per la posa di 1 M~ M~
maniglioni antipanico e per inserimento di vetro a tenuta di fumo,resistente al fuoco.Nel prezzo si intende
compensato I'onere della fomitura e posa in opera della contromaschera metallica da premurare,del telaio di — —~ —~

acciaio zincato adatto a gualsiasi spessore di muro, battente in doppia lamiera d'acciaio zincata con pacco
interno coibente ad alta densita; cerniere di acciaio con rotazione su doppio cuscinetto a sfere, dimensionate
per traffico intensivo e in condizione di carichi elevati, maniglia in pvc nero con anima in acciaio sagomata ad [ ] [ ]
U contro gli appigli accidentali, cerniere a molla tarahili, seratura tipo Patent antincendio completa di cilindro

con tre chiavi;meccanismo di arresto nella posizione di massima apertura, guamizione termoespandente
posta sul telaio perimetraimente in conformita’ alla noma UNI 9723,

Verniciatura di finitura , con polvere epossipoliesteregoffrata, colori RAL come da progetto.

La porta & dotata di regolatore in sequenza di chiusura edispositivo di ritorno automatico, compresi nel prezzo
e compreso anche il cartello da applicare alla porta, indicante la classe della tagliafuoco e il divieto di
ingombro dello spazio antistante la via d'esodo. Compresi materiali di consumo, piccola femamenta e tutti gli

onen derivanti dall'uso di macchine, attrezzature, noleggi, trabattelli, ponteggi intemi, ecc, compresi gli onen
per demolizioni, tagli, adattamenti degli infissi, ripristini di paramenti murari e di intonaco dopo la posa in opera .::.:I E:. : - : -
e ogni altro onere per dare I'opera completa, rifinita e funzionante in ogni parte, compresa la assistenza g g H o H

muraria. Fanno parte integrante del prezzo tutti gli allegati d'obbligo che lo compongono nel rispetto delle
normative vigenti, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

-disegni di as built a cura e firma dellimpresa appaltatrice con indicazione della collocazione delle porte &
relativo numero di matricola -dichiarazione di conformita delle porte di cui ai numeri di matricola e al BOT, con
il prototipo omologato, a cura della ditta produttrice

-dichiarazione di corretta posa in opera per elementi costruttivi, materiali e prodotti secondo |e indicazioni delle
case produttrici, con indicazione dei numeri di matricola di ciascuna porta. [ ] [ ] [ ] [ ] [
-documento di trasporto DOT

-omologa delle porte del ministero degli intemi schede tecniche delle porte e dei vetr
-garanzia di durabilita decennale dellinsieme del semramento alle condizioni di progetto.
La voce compensa ogni onere per dare I'opera compita a regola d'ate completa degli accessor descritti. — L— T - — L — —
Misura in luce netta del vano murario.

@ GRIGLIA REI 80 per ventilazione indiretta da installare a parete sulla muratura




