
PALESTRA - TABELLA MATERIALI 

 

SOTTOFONDAZIONI E GETTI DI PULIZIA 

Calcestruzzo realizzato con cemento tipo 325, dosato a q.li 1.50 per mc di inerti. 

 

CLS PER FONDAZIONI 

Classe di resistenza C25/30 

Classe di esposizione XC2 (UNI 11104) 

Diametro massimo inerti mm 30 

Classe di consistenza S4 

Rapporto massimo A/C 0.60 

 

STRUTTURE IN ELEVAZIONE 

Classe di resistenza C32/40 

Classe di esposizione XC3 (UNI 11104) 

Diametro massimo inerti mm 15 

Classe di consistenza S5 

Rapporto massimo A/C 0.55 

 

ACCIAIO PER C.A. 

Barre di acciaio: 

Acciaio tipo B450C controllato in stabilimento con le seguenti caratteristiche: 

Tensione caratteristica di snervamento: fyk ≥ 450 N/mm2 

Tensione caratteristica di rottura: ftk ≥ 540 N/mm2 

Allungamento A ≥ 7.5 % 

Rete elettrosaldata: 

Acciaio tipo B450C o B450A controllato in stabilimento con le seguenti caratteristiche: 

Tensione caratteristica di snervamento: fyk ≥ 450 N/mm2 

Tensione caratteristica di rottura: ftk ≥ 540 N/mm2 

Allungamento A ≥ 2.5 % 

Nel caso di barre di lunghezza > 12.00 m utilizzare connessioni per continuità tipo HALFEN 

HBS-05 od altro sistema certificato. 

 

PALESTRA - COPRIFERRO 

La distanza tra il bordo esterno del calcestruzzo ed il bordo esterno della staffa deve essere pari 

ai seguenti valori: 

TRAVI DI FONDAZIONE     

Tutte le sezioni cm 4.00 

TRAVI IN ELEVAZIONE   

Trave di sezione cm 60x200  cm 4.00 

Tutte le altre sezioni cm 3.00 

PILASTRI   

Tutte le sezioni cm  3.00 

 

SPOGLIATOIO - TABELLA MATERIALI 

 

SOTTOFONDAZIONI E GETTI DI PULIZIA 

Calcestruzzo realizzato con cemento tipo 325, dosato a q.li 1.50 per mc di inerti. 

 

CLS PER FONDAZIONI 

Classe di resistenza C25/30 

Classe di esposizione XC2 (UNI 11104) 

Diametro massimo inerti mm 30 

Classe di consistenza S4 

Rapporto massimo A/C 0.60 

 

STRUTTURE IN ELEVAZIONE 

Classe di resistenza C28/35 

Classe di esposizione XC3 (UNI 11104) 

Diametro massimo inerti mm 15 

Classe di consistenza S5 

Rapporto massimo A/C 0.55 

 

ACCIAIO PER C.A. 

Barre di acciaio: 

Acciaio tipo B450C controllato in stabilimento con le seguenti caratteristiche: 

Tensione caratteristica di snervamento: fyk ≥ 450 N/mm2 

Tensione caratteristica di rottura: ftk ≥ 540 N/mm2 

Allungamento A ≥ 7.5 % 

Rete elettrosaldata: 

Acciaio tipo B450C o B450A controllato in stabilimento con le seguenti caratteristiche: 

Tensione caratteristica di snervamento: fyk ≥ 450 N/mm2 

Tensione caratteristica di rottura: ftk ≥ 540 N/mm2 

Allungamento A ≥ 2.5 % 

 

SPOGLIATOIO - COPRIFERRO 

La distanza tra il bordo esterno del calcestruzzo ed il bordo esterno della staffa deve essere pari 

ai seguenti valori: 

PALI TRIVELLATI     

Tutte le sezioni cm 4.00 

TRAVI DI FONDAZIONE     

Tutte le sezioni cm 4.00 

TRAVI IN ELEVAZIONE   

Tutte le sezioni cm 3.00 

PILASTRI   

Tutte le sezioni cm  3.00 

 


