Comune di Monte San Pietro (BO) PIANTA SOLAIO DI COPERTURA PALESTRA
scala 1:100
Progetto per la realizzazione di palestra comunale annessa al polo
scolastico di Monte San Giovanni - localita Ospedale, via Lavino n.
315-317
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SOLAIO DI COPERTURA PALESTRA
ROMPITRATTA DI RIPARTIZIONE Lastre predalles cm 4+24+5=cm 33
25 2014 - peso proprio: 425 daN/mq
, : > , - permanente portato: 60 daN/mq
- accidentale: 120 daN/mq
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PALESTRA - TABELLA MATERIALI
SOTTOFONDAZIONI E GETTI DI PULIZIA
Calcestruzzo realizzato con cemento tipo 325, dosato a q.li 1.50 per mc di inerti.
CLS PER FONDAZIONI
Classe di resistenza C25/30
Classe di esposizione XC2 (UNI 11104)
Rapport AIC 0.60 / / /
apporto massimo % /% % % % .
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PALESTRA - COPRIFERRO SOLAIO DI CALPESTIO SPE)GLIATOIO
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La distanza tra il bordo esterno del calcestruzzo ed il bordo esterno della staffa deve essere pari - peso proprio: 425 daN/mq
ai seguenti valori: - permanente portato: 530 daN/mq
TRAVI DI FONDAZIONE - accidentale 1: 300 daN/'mq
Tutte le sezioni cm 4.00 - accidentale 2: 600 daN/mgq %////////////////;
TRAVI IN ELEVAZIONE
Trave di sezione cm 60x200 cm 4.00
Tutte le altre sezioni cm 3.00 PIANTA SOLAIO DI COPERTURA SPOGLIATOIO
PILASTRI
Tutte le sezioni cm 3.00 scala 1:100
SPOGLIATOIO - TABELLA MATERIALI
SOTTOFONDAZIONI E GETTI DI PULIZIA
Calcestruzzo realizzato con cemento tipo 325, dosato a g.li 1.50 per mc di inerti.
CLS PER FONDAZIONI
Classe di resistenza C25/30
Classe di esposizione XC2 (UNI 11104)
Diametro massimo inerti mm 30
Classe di consistenza S4
Rapporto massimo A/C 0.60 P1 P3 P5 P7 P9 P11
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La distanza tra il bordo esterno del calcestruzzo ed il bordo esterno della staffa deve essere pari . |1 — b - ok — Lk — I —
ai seguenti valori: — — — — I '
PALI TRIVELLATI B1 30x33 S20 30x33 $21 30x33 S22 30x33 23 30x33 524
Tutte le sezioni cm 4.00
TRAVI DI FONDAZIONE SOLAIO DI COPERTURA SPOGLIATOIO
Tutte le sezioni cm  4.00 - Lastre predalles cm 4+24+5= cm 33
TRAVI IN ELEVAZIONE - peso proprio: 425 daN/mq
Tutte le sezioni cm 3.00 - permanente portato: 60 daN/mq
PILASTRI - accidentale: 120 daN/mq
Tutte le sezioni cm 3.00




